
ラボソルテック合同会社

⼩型ロータリーバルブ&アクチュエーター
ガス分析に最適な⼩型 ・低価格のバルブ

MRV/MRV-HT/RVP シリーズ

特許技術
■ ダブルストッパー
■ 回転防⽌ダウエルピン
■ 内部パージ付きローター

■ 4, 6, 10, 14ポートバルブから選択が可能
■ 中温⽤/⾼温⽤バルブの選択が可能
■ 外気混⼊を抑える内部パージ機能付きバルブもあります
■ 反応性/吸着性サンプル向けの不活性処理バルブもあります
■ マニュアル/ミニエアーアクチュエーターから選択が可能
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● お問い合わせ、ご⽤命は下記の代理店・販売店へ

• ⼀般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
• 製品の⾊合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
• 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

〒190-0003　東京都⽴川市栄町 3-56-14-201
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282

mail:info@labosoltech.com

ラボソルテック合同会社

AFP社の⼩型ロータリーバルブ (2-ポジション)には以下のシリーズがあります

反応性や吸着性の⾼いサンプルには、Dursan®不活性処理をしたバルブも指定が可能です
すべてのバルブは⼯場出荷時にリーク試験を実施しています

ラボソルテック合同会社はAFP社の⽇本における正規代理店です

● o-リング不使⽤のため、動作時の摩擦摩耗による汚染リスクがなく、外部パージハウジングも不要
● 内外の汚染を防ぎ、ppbレベルの微量検出をサポート

パージ機能付き⼩型ロータリーバルブ (RVPシリーズ)

● 350℃で安定した動作を実現、かつ、メンテナンス時などは室温での動作にも対応
● 330℃において、80,000サイクル以上稼働してもリークが発⽣しない⻑寿命を実現
● 使⽤されているローターはPFASフリーです

⾼温対応⼩型ロータリーバルブ (MRV-HTシリーズ)

● ⼀般的な室温〜225℃の温度範囲で使⽤
● ダブルストッパー設計と回転防⽌ダウエルピンによりローターのずれが⽣じ難く⻑寿命を実現

標準⼩型ロータリーバルブ (MRVシリーズ)

 ポート数 4 6 10 14
 ポート接続 1/16”

 バルブ本体材質 Nitronic 60

 ボアサイズ 0.64ｍｍ

 バルブローター材質

 内部パージ機能 n/a RVP シリーズで対応 n/a

 modified PEEK (MRV/RVP シリーズ , R2)
 ⾼温ポリイミド / グラファイト複合材 (MRV-HT シリーズ , R3)

 225℃ (MRV/RVP シリーズ )
 350℃ (MRV-HT シリーズ ) 最⾼使⽤温度 225℃ 225℃

 最⾼使⽤圧⼒ 2.93MPa/400psig 1.03MPa/150psig
 2.93MPa/400psig (MRV シリーズ )
 2.24MPa/325psig (MRV-HT/RVP シリーズ )

 ⼨法 ( 継⼿含まず )
 本体直径 : 約 32ｍｍ 約 38mm
 本体⻑さ : 約 42ｍｍ, 約 45ｍｍ (MRV-HT シリーズ ) 約 45mm

ミニエアーアクチュエーター マニュアルアクチュエーター スタンドオフ 2”, 3”, 4”


