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リモート信号接続器
周辺機器のリモート信号接続に

RSC330アジレント社 GC⽤

内部配線

周辺機器のリモート信号の接続/切断をワンタッチで。
つなぎ込みの煩わしさを解消。

● 電源不要
● 接続したい装置のボタンを押して接続(緑表⽰)、もう⼀度押して切断
● 共通のCOMモードが2個あるのでYケーブル不要
● GC、GC/MSの使い分けと周辺機器の接続をこれ⼀つで解決

※接続ポートの違うタイプが必要な場合はご相談ください。

全ポートの1番ピン ︓ GND(グランド)として常に接続
1〜3番ポート ︓ ボタンで接続/切断の切替え
  ポートの2〜9番ピンがCOMと接続/切断
COMポート　2個 ︓ 全ピン常に接続

接続例
● 常にGC/MSとして使⽤する場合
 　　COMポートにGCとMSを接続
 　　周辺機器を1〜3番ポートに接続

● GCとGC/MSの使い分けをする場合
 　　COMにGC、1番ポートにMSを接続
 　　周辺機器を2〜3ポートに接続
  ・GCのみの時1番を切断 
  ・GC/MSの時1番を接続

リモート信号接続器　RSC330　仕様

接続ポート
  COM 全ピン常時接続
  1〜3 2〜9番ピンCOM接続/切断、1番ピン常時接続(GND) 
 本体⼨法(mm) 130(W)×135(D)×63(H)
 本体重量(kg) 0.6
 付属品 D-sub9ピンケーブル(オス-オス) 1.2m

設置例

背⾯


